
GM3000GM3000

2007-13y
2007-13y
2007-13y

キャデラック
キャデラック
キャデラック

エスカレード
エスカレードESV
エスカレードEXT

キャデラック エスカレードESV

キャデラック エスカレードEXT

14ピン 16ピン 16ピン 16ピン

キャデラック エスカレード

①2/1DIN取付キット
②BOSEインターフェース
③アンテナ変換

全ての車両がBOSE付きになります。
センタースピーカー、サブウーファー用はモノラルプリ入
力になります。（RCA）
純正ナビ付き車両にも適合します。

ステアリングコントローラー
　SWIシリーズ
純正フリップダウン用ハーネス
　GMRVD
遅延リレー
　TR-4

●純正ステアリングコントロールボタンはSWIシリーズを使用しない限り使用出来ません。
●エクリプス等の一部メーカーデッキを使用の場合は、オプションのTR-4をリモートへ接続して下さい。
●純正フリップダウンモニター装着車の場合、GMRVDを使用しない限り使用できません。
●インターフェースの設置場所により無音時ノイズが出る場合があります。
●純正ナビゲーション装着車で純正バックカメラがある場合、配線の加工により使用することが出来ます。
●純正アンプシステムの為、社外デッキ側でのフェダーの使用は出来ません。
●ご注文の前に、必ず共通注意事項をご確認ください。


